
DISTANZA PARZIALE metri

DISTANZA PROGRESSIVA metri

QUOTA TERRENO metri

QUOTA DI PROGETTO metri

Sezione 217
Scala 1:100

Unità di misura metri

Tipologia grandezza

U. M. Quantità

m

2

0,87

Scavo in roccia (area sulla sezione)

Riporto (area sulla sezione)

Scarpata di monte

Scavo in terra (area sulla sezione)

m

2

0,00

m

2

0,89

Ampiezza (piano reale)

Ampiezza (piano topografico)

mt
2,17

mt
1,53

Scarpata di valle

Ampiezza (piano reale)

Ampiezza (piano topografico)
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0,00

mt
0,00
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4,38 1,53 0,50 0,61 2,39 0,50 0,63 3,00

Base inferiore

Altezza

Base superiore

mt
1,40

mt
1,40

mt
1,40

Opera di sostegno: scogliera realizzata con massi in

pietra naturale, di tipologia locale, reperiti in loco,

posati a secco, con vani rinverditi di specie arbustive o

arborescenti autoctone, ecologicamente adatte al sito.
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Profilo terreno ante opera

Area di scavo in terra

Area di scavo in roccia

Area di riporto

Opere di sostegno:

Scogliera

Elementi descrittivi sezione:

Sede stra
dale

Cunetta

Modifica profilo terreno

post opera (sezione finale)

Elementi sede stradale:

Opere accessorie:
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Guado in massi lapidei

1

4

°

6

3

°

Sezione POST OPERA

Massi lapidei di spessore 40 cm

posati a secco e disposti a

formare un piano viario

Profilo terreno ante opera

Guado con massi lapidei

Modifica profilo terreno

post opera (sezione finale)

Sx idro

Dx idro

22,800

0
,
0

0
0

0,0000,000

0,185

1,100

1,735

3,285

1,735

4,735

Sezione ANTE OPERA SEZIONE GUADO 8

Sx idro

Dx idro

1
,
1

0
0

Fondo con scabrosità

naturale costituito da

blocchi lapidei sciolti posti

alla rinfusa

Fondo costituito dalla

sistemazione di materiale

lapideo presente in loco
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TAVOLA 4Pen: SEZIONI DI PROGETTO

(Scala 1:50 - Unità di misura: metri)

Quarona, settembre 2021

A cura di:

Simone Lonati

dott.in Scienze Forestali ed Ambientali

REGIONE PIEMONTE                                                             PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI ALTO SERMENZA

CONSORZIO FORESTALE VALLE DEL LAMPONE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Misura 4.3.4 “Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali”

REALIZZAZIONE DI VIABILITA' FORESTALE A SERVIZIO

DEL COMPRENSORIO FORESTALE DELLA VALLE DEL LAMPONE

PROGETTO DEFINITIVO GUADO RIO PENNA

aggiornamento settembre 2021

Via Garibaldi, 18 - 13017 Quarona (VC)

tel. 0163.432.423; tel./fax 0163.430.009; cell. 349.577.33.58

e-mail: simonelonati@libero.it - Part. IVA 02015970029

Selvicoltura, sistemazioni idrauliche, ingegneria naturalistica,

inerbimenti, pianificazione forestale e pastorale, V.I.A., giardini e verde pubblico,

strutture e infrastrutture rurali, valorizzazione del territorio e della biodiversità,

pastoralismo, gestione faunistica, fitosociologia, fitogeografia e fitoecologia

Consulenza forestale, agraria, agro-pastorale, ambientale,

protezione dal dissesto del territorio

dott. in Scienze Forestali ed Ambientali

Simone Lonati

Alpicoltura, Agronomia e Foreste

Studio

Alpi.Agro.Forest.


